
Техническая информация 
Floraset® FS 75

Кат. No. 3076

Влагонакопительный и дренажный элемент
из экструдированного полистирола, исполь-
зуемый при экстенсивном и интенсивном 
озеленении на плоских и скатных крышах.

Техническая информация

Floraset® FS 75
Дренажный элемент, изготовленный из 100% экспандированного полистирола, без добавления фреона.

Материал:
Цвет:
Высота:
Вес:
Плотность:

Прочность на сжатие

экструдированный полистирол 

белый
ок. 75 мм
ок. 1.0 кг/м2

ок. 23 кг/м3

ок. 550 кН/м2

Пропускная способность воды согласно стандартам EN ISO 12958:
- плоские кровли (большими шипами вниз): 

уклон 1 %: ок. 1.54 л/(с*м)
уклон 2 %: ок. 2.21 л/(с*м)

- скатные кровли (большими шипами вверх): 

уклон от 10 %:

Размеры:

ок. 0.65 л/(с*м) 

ок. 1.00 м x 1.00 м

Характеристики Пример использования

• экологический элемент -
без добавления фреона

• изготовлен по
европейским стандартам

• укладывается как наружной так
и внутренней стороной

• большими шипами вниз: на плоских
кровлях к месту заводнения

"Плоская и крутая кровля"

Растительный слой
-Системный субстрат

Системный фильтр SF 
Floraset® FS 75 
Защитный мат 

Конструкция крыши с 
корнезащитой

и гидроизоляцией

• маленькими шипами вниз: для
наклонных кровель с наклоном до
350 и на легких зеленых плоских
кровлях

•выдерживает нагрузки; простота
в установке

Спецификационное предложение

Дренажный и влагонакопительный элемент
из экструдированного полистирола, 
плотность ок. 23 кг/м3, состоящий из ячеек 
для влагозадержания и отверстий для 
аэрации и проветривания, высота ок.75 мм, 
вес ок. 1.0 кг/м2, предел прочности   
 550 кН/м2, пропускная способность воды 

ок. 2.2 л/(с*м) при 2% уклоне кровли,  
транспортировка и установка осуществ-
ляется согласно инструкциям производи-
теля

Марка: ZinCo Floraset® FS 75 
Производитель: ЦинКо РУС,Россия

ООО "ЦинКо РУС"
109428, Москва, 1-й Институтский проезд, д. 3. Тел. +7 495 127 0181. 
letter@zinco.ru   www.zinco.ru.

ок. 250 кН/м2

Предел прочности на сжатие

Водонакопление ок. 12 л

Является термоизоляционным материалом

Применяется на крышах с лужами.

mailto:info@zinco-greenroof.com
http://www.zinco-greenroof.com



